@ Francais

Nous nous réjouissons que vous ayez opté pour l'un de nos produits. Afin de vous familiariser avec votre
nouveau produit, veuillez lire le mode d’emploi ci-dessous.

Article

7497 LED LENSER H7

7870 LED LENSER H7 Blister

Version:4.0

Jeu de piles:

3 x AAA/ LR03/ Micro (1,5 V DC)

Mise en service

Eliminez la pellicule plastique, les serres-cables et le sachet de gel de silice [protection contre
'humidité pendant le transport). La longueur des bandeaux serre-téte de la lampe est réglable. Lors de

ouvrez le compartiment a piles de la lampe et enlevez les piles. Un cable se détend alors et peut étre
enlevé. Vous pouvez ensuite arracher ou couper l'autre cable.

Mise en marche et arrét/ Mode lumiére tamisée

Pour la mise en marche et l'arrét de la lampe, actionnez le boutonpoussoir situé sur la téte de la lampe. Au
moyen du gradateur placé sur le boitier a piles, vous pouvez régler en continu Uintensité lumineuse de la
lampe.

Mise au point

En actionnant le levier situé sur la téte de la lampe, vous pouvez régler le faisceau lumineux en continu,

d’une lumiére d’ambiance [faisceau large) a une lumiére concentrée (faisceau directionnel).

Remplacement des piles

Afin d’obtenir une répartition homogéne du poids lors du port de cette lampe, les piles sont placées a

'arriere de la lampe. Pour remplacer les piles, veuillez ouvrir le couvercle en caoutchouc du

compartiment a piles. Remplacez toujours toutes les piles en méme temps. Insérez les nouvelles piles

en respectant les marquages sur le support de piles. Refermez ensuite la protection en caoutchouc en
Lla pressant sur le compartiment a piles.

l'ouverture d'un emballage blister « Test It », vous devez enlever les cables du bouton de test. A cet effet,

Piles

Ne tentez jamais de recharger des piles non rechargeables. N'utilisez jamais en méme temps
des piles neuves et usagées. N'utilisez que des piles de haute qualité du méme type. Remplacez
toujours toutes les piles en méme temps. L'utilisation d’accumulateurs est interdite en raison
de caractéristiques électriques différentes. Si vous prévoyez ne pas utiliser la lampe pendant
une période prolongée, retirez les piles afin d"éviter les dégats. Les piles déchargees doivent
étre retirées du produit. Les piles et accumulateurs usagés sont des déchets spéciaux et
doivent étre éliminés conformément a la législation nationale.

Nettoyage et entretien

Nettoyez cette lampe ainsi que les accessoires exclusivement a sec a l'aide d’un chiffon non
pelucheux.

Attention !

Apreés avoir ouvert le boitier a piles, veillez impérativement a insérer les piles en respectant
les marquages (+) et (-). Autrement, vous risquez éventuellement d’endommager les piles et,
le cas échéant, de les faire exploser

Consigne de sécurité

Ne dirigez jamais intentionnellement le faisceau lumineux dans vos yeux ou ceux d'autres
personnes. Si le faisceau lumineux est pointé vers vos yeux, fermez les yeux et détournez la téte
de la direction du faisceau. Ne pas utiliser d'instruments optiques grossissants pour observer
le faisceau lumineux. Regarder directement le faisceau lumineux peut entrainer des
phénomeénes d’éblouissement dus a la forte intensité lumineuse de la lampe.

En cas d’exploitation commerciale ou d’exploitation dans le secteur public, 'utilisateur doit étre
formé selon les prescriptions de prévention des accidents et, éventuellement, les prescriptions
relatives aux risques résultant de l'exposition aux rayonnements laser.

Remarque: les composants utilisés dans la lampe de poche peuvent étre sensibles aux fortes
décharges électrostatiques. Il se peut donc que, dans certains cas, la LED soit soumise a
des variations de lumiére pouvant aller jusqu'a la panne totale. ‘

@ Nederlands

Het verheugt ons dat u gekozen heeft voor een product van LED Lenser.
Om u vertrouwd te maken met dit product, vindt u hier een gebruikshandleiding.

Artikel
7497 LED LENSER H7
7870 LED LENSER H7 Blister
Versie:4.0
Batterijen
3 x AAA/ LR03/ Micro (1,5 V DC)
Ingebruikname
Verwijder de plastiek folie, de kabelbinders en het zakje met siliconen gel, dewelke bescherming bieden tijdens
het transport. Bij de Test-IT blisterverpakking dienen de draden naar de testschakelaar nog verwijderd te worden.
Hierdoor is er een draad los, de andere kan losgetrokken of afgesneden worden. De lengte van de hoofdband is
regelbaar.
In-en uitschakelen / dim functie
Met de drukschakelaar op de lampkop, wordt de lamp in-of uitgeschakeld. Met het hendeltje op de batterij box
kan de lichtintensiteit traploos aangepast worden.
Focus
Met het hendeltje aan de lampkop kan het licht traploos van een breed gespreid licht naar een scherp
gebundeld licht worden ingesteld
Batterijen verwisselen
De batterij box is achteraan gemonteerd om het gewicht gelijkmatig te verdelen bij het dragen van de
lamp. Om de batterijen te vervangen, dient het rubberen kapje van de batterij box te worden geopend.
Vervang steeds alle batterijen tegelijk. Plaats nieuwe batterijen zoals aangegeven met de markeringen
+en - teken in de houder. Sluit de batterij box door het rubberen kapje op de box te drukken.
Batterijen
Niet oplaadbare batterijen in géén geval trachten op te laden. Nieuwe en oude batterijen nooit

k samen gebruiken. Vernieuw steeds alle batterijen en gebruik kwaliteitsbatterijen van hetzelfde

type. Door de verschillende elektrische waarden is het gebruik van herlaadbare batterijen niet
toegestaan. Indien u de lamp langere tijd niet gebruikt, dient u de batterijen te verwijderen om
beschadiging door lekkage te vermijden. Ontladen batterijen moeten verwijderd te worden.
Batterijen horen niet bij het huisafval thuis. Breng gebruikte batterijen terug naar uw
verkooppunt of lever ze in bij de speciale KGA afvalpunten volgens de nationale voorschriften.

Onderhoud en reiniging

Reinig de lamp en alle toebehoren met een droge, niet pluizige doek.

Waarschuwing

Wanneer u de batterijen in de batterij box plaatst, dient u ze te plaatsen volgens de plus (+) en min (-)
markeringen. Indien u de batterijen verkeerd plaatst, bestaat het risico dat de batterijen beschadigd
worden of ontploffen.

Veiligheidsaanwijzing

De luchtbundel nooit opzettelijk in de ogen richten. Indien het licht in de ogen komt, de ogen
sluiten en wegdraaien van het licht. Er mogen geen optisch sterk bundelende instrumenten
gebruikt worden om de lichtbundel te bekijken. Als u in de lichtbundel kijkt, kan het licht de
ogen tijdelijk verblinden.

Bij beroepsmatig gebruik of gebruik in een openbare ruimte, dient de gebruiker om ongevallen
te voorkomen, te worden geinformeerd in overeenstemming met de nationale regelgeving
betreffende gezondheid, veiligheid en gebruik, en eventueel de regels voor het veilig gebruik
van laserstralen

Advies

De onderdelen in deze lamp kunnen gevoelig reageren op hoge elektrostatische ontladingen.
Dit kan lichtschommelingen veroorzaken en/of de lamp uitschakelen.
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Hersteller - Manufactured Zweibriuder Optoelectronics
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